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Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 158.05.2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okres-
lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

2. Kosztorys sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2002 r. w
sprawie Wspélnego Stownika Zamdwien (CPV).

3. Przewiduje sie wykonanie rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano - montazowych, oraz specjalistycz-
nymi warunkami technicznymi wyszczegélnionymi w zalozeniach szczegdtowych do poszczegoinych rozdziatow zastosowanych katalogow.

4. Nakiady, zakres i warunki wykonywania robét dostosowano do istniejacych katalogéw. Podstawowe wyceny stanowig katalogi KNR, a w przy-
padku kiedy nie obejmuje danego typu robét takze kalkulacje wiasne.

5. Nakiady ustalono przy zatozeniu, Ze roboty wykonywane sg zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujacymi w tym zakresie, a w szczegoél-
nosci z:

- aktualnymi normami PN - EN, branzowymi dotyczgcymi przedmiotowych robét,

- 0gbinymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

6. Naktady zuzycia materialéw przewidujg zastosowanie materiatow odpowiadajacym wymaganiom jako$ciowym okre$lonym w aktualnie obo-
wigzujacych normach PN - EN i branzowych.

7. Naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu | maszyn oraz $rodkéw transportu technologicznego wiasciwych
dla danego rodzaju robét, a takze wymogodw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

8. Ceny jednostkowe rob6t materialéw i sprzetu przyjeto na poziomie wystepujacych na rynku, a takze w oparciu o dostgpne cenniki producen-
tow i dystrybutorow.

9. Wielkos¢ wskaznikoa. kosztéw posrednich i narzut zysku okreslono wg danych rynkowych przyjeto: Kp = 70,0%, Z2=5 % od R, Si Kp.

10. Godzinowe stawki roboczogodziny ustalono na podstawie analizy wiasnej z uwzglednieniem skiadnikéw zaliczanych do wynagrodzen,
przyjeto R = 14,00 zi.

11. Ww elementy cenotworcze takie jak stawka robocizny, koszty posrednie, zysk zostaty uzgodnione z inwestorem.
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Ogolna charakterystyka obiektu i robét

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej i rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej, pole-gajaca na wykona-
niu nowych przekroczen i rurociagéw kolidujgcych z projektowang drogg powiatows,.
Zakres inwestycji | rozwigzan projektowych dotyczy przebudowy:

- dla sieci wodociggowej na odcinkach oznaczonych literami:

A - B projektuje sie przekroczenie

B - C projektuje sig przetozenie sie¢

D - F projektuje sig przekroczenie

E - F projektuje sie przetozenie sie¢

- dla rurociggu tlocznego kanalizacji sanitarnej na odcinkach oznaczonych literami:

a - b projektuje sie przekroczenie

b - ¢ projektuje sie przelozenie sie¢

c-d projektuje sie przekroczenie

W zakresie inwestycji zaprojektowano przebudowe:

przej$ciapod drogg w km 3+969.26, r.o. PE100 SDR17 PN10 225x13,4mm, L=56.40m, r.p. PE SDR17 PN10 110x6,6mm
przej$cia pod drogg w km 2+974.26, r.o. PE100 SDR17 PN10 225x13,4mm, L=33.8m, r.p. PE SDR17 PN10 110x6,6mm
przej$cia pod drogg w km 2+997.66, r.o. PE100 SDR17 PN10 225x13,4mm, L=17.50m, r.p. PE SDR17 PN10 110x6,6mm
przej$cia pod drogg w km 3+562.28, r.o. PE100 SDR17 PN10 225x13,4mm, L=16.50m, r.p. PE SDR17 PN10 110x6,6mm
przej$cia pod drogg w km 3+563.82, r.o. PE100 SDR17 PN10  225x13,4mm, L=15.50m, r.p. PE SDR17 PN10 110x6,6mm
oraz

odcinka sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR17 PN 10 110 x 6,6 mm:.

odcinka rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej z rur PE 100 PE SDR17 PN 10 110 x 6,6 mm.

Opis rozwigzan projektowych

3. Materiat i montaz sieci wodociggowej

Siet¢ wodociggowa projektuje sie na odcinku B - C, Lc =208,0 mb zrur PE 100 SDR17 PN 10 110 x 6,6 mm, wodocig-gowych taczonych

za pomocg zgrzewania doczotowego.

Rury mozna uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu. Przewody na catej diugos$ci uktadane bedg na gtebokosci przykrycie 1,40 + $rednica ruro-
ciggu. Po utozeniu wodociggu nalezy poddac go probie ci$nienia w obecnosci pracownika Zaktadu Ustug Komunainych w Ostrowie. Probe prze-
prowadzié¢ po utozeniu przewod6w i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszaniem
sie przewodu. Zigcza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe wykonaé zgodnie z normg PN - 81/B - 10752
"Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci przewodéw". Po pozytywnym wyniku proby ci$nieniowej prze-
wody przeptuka¢, zdezynfekowaé i obsypaé warstwa 30 cm ponad wierzch rury.

3.1. Uzbrojenie

W skiad uzbrojenia projektowanej sieci wehodza:

- Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa, krotka , z zeliwa sferoidainego EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2000 DIN1693) prosty przelot zasu-
wy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia, klin zawulkanizowny na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg EPDM - atest
PZH,

- Hydrant przeciwpozarowy nadziemny 80 mm, zabezpieczony w przypadku ztamania z podwéjnym zamknieciem, maksymaine ci$nienie
PN16, hydrant DN 80 posiada dwie nasady boczne typ B na weze 75, oraz nasade typ Anaweza 90, gigboko$¢ zabudowy RD = 1,8 m ko-
rpus gorny, korpus dolny, kolumna podziemna, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563, dzielona kolum-
na hydrantu w punkcie famania potaczona kotnierzami za pomocg specjalnych nacietych $rub nierdzewnych, umozliwia szybka naprawe w
przypadku ztamania hydrantu, blokada zabezpieczajgca wrzeciono w miejscu tamania, krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamyka-
niu,

- bloki oporowe.

Dodatkowg funkcjg hydrantu jest odpowietrzenie i odwodnienie sieci. Hydrant bedzie réwniez stuzyt przy odcinkowym chio-rowaniu i ptukaniu
sieci. Bloki oporowe dla przewoddw z PE nalezy stosowa¢ w wezlach, przy ksztattkach: kolana, fuki, trojniki.

3.2. Przej$cia przez przeszkody

Przejécia pod drogg projektuje sie w rurach ostonowych PE.

Przejécie rozkopem pod projektowang drogg - r.o. PE100 SDR17 PN10  225x13,4mm. Koricowki rury nalezy uszczelnié pianka poliuretanowa.
Z rury ostonowej wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjng i zakonczyé skrzynka uliczng. Srednice i dtugo-§ci rur ochronnych dla poszczegéinych
przej$¢ pokazano na mapach sytuacyjno - wysoko$ciowych i profilach.

Przy przekroczeniach drogi rurociagi pod rowami przydroznymi prowadzi¢ na gtebokoéci 1,0 m. Dodatkowo trase przewodéw oznakowaé stup-
kami znacznikowymi, betonowymi pomalowanymi na kolor niebieski.

3.3. Oznakowanie sieci wodociggowej

Oznakowanie sieci wodociggowej i uzbrojenia ulatwia jej znalezienie w terenie. Nalezy oznakowac: trase i uzbrojenie sieci.

Tasme ostrzegawczg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z zatopiona wkiladka metalowg z napisem "UWAGA WODO-
CIAG" nalezy umieszczaé w ziemi nad wodociggiem w celu ostrzegania o jego potozeniu w przypadku prowadzenia rob6t ziemnych. Nalezy
stosowac¢ tasme polietylenowa. TaSme ostrzegawczg nalezy uktadac¢ na wysoko$ci 0,4 m nad wodociggiem. Nalezy stosowac trwate potacze-
nie ze sobg poszczegolnych odcinkdw tasmy ostrzegawczej. Zastosowane taémy muszg zachowywa¢ wiasciwosci w temperaturze -10 ?2C + +
30 ?C. Powierzchnie ta$m powinny by¢ gtadkie, krawedzie proste i réwnolegte.

Tablice orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmie$ci¢ zgodnie z PN - 62 /B - 097600.

Oznakowanie i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w przypadku ich braku na stupkach be-
tonowych. Dodatkowo trase przewodéw w miejscach zmiany kierunku oznakowa¢ stupkami znacznikowymi, betonowymi pomalowanymi na ko-
lor niebieski.

3.4, Proby i odbiér

W celu sprawdzenia szczelno$ci | wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci. Wszelkie czyn-no$ci podczas
przeprowadzania préb nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 805. Niezaleznie od wymagan okre$lonych w nor-mie nalezy zachowa¢ nastepujgce
warunki:

- odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ ok. 300 m w przypadku wykopéw umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnio-
nych - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w peini dostepne,
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- odcinek na catej swej dtugoéci powinien by¢ stabilnie zabezpieczony przed przemieszczaniem,

- wszelkie odgatezienia zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzanie i odwodnienie,

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni nie powinna by¢ nizsza niz 10C,

- napetnianie woda powinno odbywa¢ sie powoli od nizszego punktu,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 2 godz. w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzac jego poziom,

- caly przew6d moze byé poddawany probie szczelno$ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci po-szczegbinych jego
odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkéw. Ciénienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1,0 MPa. W czasie przeprowa-
dzania préby spadek ci$nienia ?p, powinien wykazywac tendencje malejaca i pod koniec pierwszej godziny nie powinien przekroczy¢ warto$ci
20 kPa. Wynik préby szczelno$ci odcinka jaki i catego wodociagu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonaw-
cy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika. Wynik proby szczelnos$ci sieci jest pozytywny, jezeli na manometrze nie nastapit spadek ci$nienia.
Odbiér préb ci$nienia przeprowadza uzytkownik wodociggu. Réwniez przed zasypaniem nalezy cato$¢ wodociagu zinwentaryzowaé przez jed-
nostke wykonawstwa geodezyjnego.

3.5. Piukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewod poddaé plukani uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Pred-
ko$¢ przeptywu winna umozliwié¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakon-
czeniu plukania powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionegj. Jesli wy-
niki badan wskazuja na potrzebe dezynfekgji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu, pozo-
statos¢ chloru w wodzie powinna wynosié¢ ok. 10 mg CL2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie przeptukaé woda,
wodociggows jak poprzednio. Przewody nalezy ptukaé tyle razy, ile jest to niezbedne dla zapewnienia, ze pozostate stezenie $rodka do dezyn-
fekcji nie jest wieksze niz okreslone jako dopuszczalne wg stosownych przepiséw. Po dokladnej dezynfekgji i przepiukaniu nalezy wykonaé ana-
lize bakteriologiczng wody. Probki do analizy nalezy pobraé na poczatku i koricu catego odcinka. Nalezy pobraé¢ 2 probki w odstepach 24 go-
dzin. Badanie wody moze wykonywaé tylko akredytowane laboratorium. Je$li badan sa pozytywne, przylaczyé dezynfekowany odcinek do ist-
niejgcego wodociggu tak szybko, jak jest to mozliwe, aby uniknaé zagrozenia wtérnym zanieczyszczeniem.

4. Materiat i montaz rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej

Rurociag ttoczny projektuje sie na odcinku b - ¢, Lc= 75,0 mb z rur PE 100 SDR17 PN 10 110 x 6,6 mm, kanalizacyj-nych tgczonych za
pomocg zgrzewania doczoiowego.

Rury mozna uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu. Przewody na cafej dlugosci uktadane beda na glebokos$ci przykrycie 1,40 + $rednica ruro-
ciggu. Po utozeniu rurociggu nalezy podda¢ go probie ci$nienia w obecno$ci pracownika Zakiadu Ustug Komunainych w Ostrowie. Prébe prze-
prowadzi¢ po utozeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszaniem
sie przewodu. Zigcza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Probg wykonac zgodnie z normg PN - 81/B - 10752
"Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci przewodow". Po pozytywnym wyniku proby ci$nieniowej prze-
wody przeptukaé, zdezynfekowaé i obsypaé warstwa 30 cm ponad wierzch rury.

4.1. Przej$cia przez przeszkody

Przej$cia pod droga projektuje sie w rurach ostonowych PE. Przej$cie rozkopem pod projektowang drogg - r.o. PE100 SDR17 PN10 225x13,
4mm. Koncowki rury nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Z rury ostonowej wyprowadzié¢ rurke sygnali-zacyjng i zakonczyé skrzynka ulicz-
na. Srednice i diugosci rur ochronnych dla poszczegéinych przej§é pokazano na mapach sytuacyjno - wysoko$ciowych i profilach. Przy prze-
kroczeniach drogi rurociggi pod rowami przydroznymi prowadzi¢ na gte-bokosci 1,0 m. Dodatkowo trase przewodéw oznakowa¢ stupkami zna-
cznikowymi, betonowymi pomalowanymi na kolor brgzowy.

4.2. Oznakowanie rurociggu

Oznakowanie rurociagu ulatwia jej znalezienie w terenie. Nalezy oznakowac trase sieci taSme ostrzegawczg lokalizacyjng koloru brazowego o
szerokosci 200 mm z zatopiona wkladka metalowg z nadrukiem "UWAGA KANALIZACJA TLOCZ-NA" Tablice orientacyjne nalezy opisaé i roz-
mie$ci¢ zgodnie z PN - 62 /B - 097600 w celu ostrzegania o jego polozeniu w przypadku prowadzenia rob6t ziemnych. Nalezy stosowaé tasme
polietylenows. Taéme ostrzegawczg nalezy uktadaé na wysokoéci 0,4 m nad rurociggiem. Nalezy stosowaé trwate potgczenie ze sobg poszcze-
goblnych odcinkéw tasmy ostrzegawczej. Zastosowane tasmy muszg zachowywaé wlasciwosci w temperaturze -10 ?C + +30 ?C. Powierzchnie
tasm powinny by¢ gtadkie, krawedzie proste i rdwnolegle. Oznakowanie i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwalych budowlach zlokalizo-
wanych przy sieci, a w przypadku ich braku na stupkach betonowych. Dodatkowo trase przewodéw w miejscach zmiany kierunku oznakowaé
stupkami znacznikowymi, betonowymi pomalowanymi na kolor brazowy.

4.3. Proby i odbiér

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci. Wszelkie czyn-no$ci podczas
przeprowadzania préb nalezy wykonaé wg normy PN-EN 805. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujace
warunki:

- odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ ok. 300 m w przypadku wykopdéw umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnio-
nych - wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne,

- odcinek na catej swej diugosci powinien by¢ stabilnie zabezpieczony przed przemieszczaniem,

- wszelkie odgatezienia zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzanie i odwodnienie,

- przew6d nie moze byé nasioneczniony a zimg temperatura jego powierzchni nie powinna byé nizsza niz 10C,

- napetnianie wodg powinno odbywaé sie powoli od nizszego punktu,

- po catkowitym napeinieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 2 godz. w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sig prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzaé jego poziom,

- caty przewdd moze by¢ poddawany prdbie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelno$ci po-szczegélnych jego
odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjgtkiem miejsc tgczenia odcinkdw. Cisnienie probne Pp powinno wynaosic¢ 1,0 MPa.

W czasie przeprowadzania préby spadek ciSnienia ?p, powinien wykazywac tendencje malejgcq i pod koniec pierwszej godziny nie powinien
przekroczy¢ warto$ci 20 kPa.

Wynik proby szczelno$ci odcinka jaki i calego rurociagu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzo-
ru inwestorskiego i uzytkownika. Wynik proby szczelno$ci sieci jest pozytywny, jezeli na manometrze nie nastgpit spadek ci$nienia. Odbi6r
préb ci$nienia przeprowadza eksploatator. Réwniez przed zasypaniem nalezy calo$é rurociggu zinwentaryzowaé przez jednostke wykonawst-
wa geodezyjnego.

5. Zasypywanie wykopow
Zasypanie wykopow prowadzi¢ wg PN-ENV 1046_2007P "Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia"

“4-
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Utozone przewody w wykopie nalezy obsypaé warstwg piasku (bez frakciji pylastych) grubo$ci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem rgcz-
nym. Pozostalg cze$¢ wykopu w obrebie drég i chodnikéw nalezy zasypa¢ gruntem z grupy 1 + 3 (bez frakcji pylastych) z zageszczaniem.
Przestrzen miedzy $cianami wykopu nalezy stopniowo réwnomiernie zasypywac¢ war-stwami o gruboéci 0,15 + 0,2 m zaggszczanego (np. po-
przez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1+ 3. Warstwe te nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na powierzchni wykopu.

6. Zaggszczanie gruntu

Zageszczanie gruntu podsypki i zasypki przewodéw nalezy prowadzi¢ do wymaganego wskaZnika zaggszczenia gruntu wg Standardowej Skali
Proctora SPD. Przy realizacji robét ziemnych w strefie posadowienia pod drogami, chodnikami zagesz-czenie gruntéw nalezy wykona¢ w kla-
sie zageszczenia W. Stopieri zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95% + 100% SPD
Proctora. Mechaniczne zageszczenie zasypki gtbwnej mozna rozpoczaé wtedy, gdy grubo$¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co
najmniej. 30 cm. Catkowita grubos¢ warstwy znajdujacej sie bezposrednio nad przewodem przed przystapieniem do zageszczania zalezy od ro-
dzaju zastosowanego sprzetu. Minimalng grubo$¢ warstwy nad wierzchem rury zageszcza¢ recznie warstwami co 15 cm. Pozostaty grunt przy
zasypywaniu wykopow nalezy zageszczaé warstwami co 15 + 20 cm. Wybér urzadzenia do zaggszczania oraz ustalenie liczby przej$¢ przy za-
geszczaniu i grubosci warstwy, jaka ma by¢ zageszczana powinny uwzgledniaé rodzaj materiatu gruntowego i materiat przewodu. Wymagane
stopnie zageszczania gruntu okreslone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach zaggszczenia, w zalezno$ci od grupy zastosowanego gruntu.
Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy na biezaco kontrolowaé stopien zaggszczenia gruntéw.

7. Uwagi koncowe

- Przy budowie nalezy uwzgledniaé warunki geologiczne, hydrologiczne, wymagania ochrony przeciwpozarowe]j oraz ochrony $rodowiska.

- Po zakoriczeniu poszczeg6lnych etapéw rob6t nalezy sporzadzic¢ inwentaryzacje powykonawcza,

- Wszelkie zabezpieczenia kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé z udziatem i pod nadzorem jego
wiascicieli.

- Profile przej$¢ zostaly opracowane na podstawie lokalizacji oraz rzednych okre$lonych w projekcie budowlanym w czeséci drogowej.

Norma 3.16 Licencja: 4724 dia Ekowoda
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Lp. Podst

Opis i wyliczenia j.m.

1WYMIANA SIECI WODCIAGOWEJ
1.1ROBOTY ZIEMNE

1KNR 2-01
d.1.10120-03

2KNR 2-01
d.1.10218-03

3KNR 2-01
d.1.10317-05

4KNR 2-01
d.1.10322-07

5KNR 2-28
d.1.10501-04
analogia

6 KNR 2-28
d.1.1/0501-04
analogia

7KNR 2-01
d.1.10236-01
analogia

8KNR 2-01
d.1.10229-02

9KNR 2-01
d.1.10320-05

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w te- km
renie réwninnym

|298/1000 |km |

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gru-m3 '

ncie kat.lV

298"1%1.4*0.85 m3 |

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Il-IV z wy- m3
dobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gleboko§¢ do 3 m -szeroko$¢ 0.8-1.5m
298%1*1.4*0.15 Im3

|Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskamim2

w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

298*1.5*2 m2 |
|Podtoza z piasku grubosci 10 cm ‘m2 |
298*1 m2 |
'Wymiana gruntu z piasku grubosci do petnej wysoko$ci wykopu 140/20 cm m2
Krotnos¢ =7

[(16.5+17.4+56.4)*1 m2 |
|Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 Im3 |
90.3*1.5 ms |
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. Iii m3 |
135.45 m3

[Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3 m kat.gr.Ii-1V - Im3

szeroko$¢ 0.8-1.5m

207*1*1.5 m3

1.2ROBOTY MONTAZOWE

10KNR 2-28
d.1.20307-03
analogia

11KNR 2-28
d.1.20302-03
analogia

12KNR 2-18
d.1.20112-03
analogia

13KNR 2-28
d.1.20305-03
analogia

14KNR 2-18
d.1.2/0305-03
analogia

15KNR 2-18
d.1.20305-02
analogia

16 KNR 2-28
d.1.20311-07

17KNR 2-19
d.1.20219-01
analogia

tgcznik rurowy do rur PE o ér. nominalnej 100 mm szt.
Uwaga: M - kalkulowa¢ tacznik

8 szt. |

Rury PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania - rury PE 100 PN 10 SDR17fi110x m
6,6 mm

1298 m
'Sieci wodociggowe w miastach - ksztatki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe o ér.nom.100 szt. '
mm

7 szt. |
Ksztattki PE na rurociggach PE o §r. zewn. rury 110 mm szt.
5 szt.

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r.100 mm montowane sprze- kpl. |

tem recznym

1 kpl. |

Zasuwy Zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowa 0 $r.80 mm montowane sprzg- kpl. |

tem recznym

1 kpl.
'Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o ér. nominalnej 80 lszt.
r1nm |szt. |
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m

Trase wodociggu oznakowaé tasma sygnalizacyjno - ostrzegawczg koloru niebieskiego z
wkiadkg metalowg
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Poszcz

0.30

RAZEM

354.62
RAZEM

62.58

RAZEM

894.00

RAZEM

298.00

RAZEM

90.30

RAZEM

135.45
RAZEM

135.45,

RAZEM

310.50

RAZEM

8.00

RAZEM

298.00

RAZEM

7.00
RAZEM

5.00

RAZEM

1.00
RAZEM

1.00

RAZEM

1.00
RAZEM

Razem

0.30

354.62

62.58

894.00

298.00

90.30

135.45)

135.45

310.50

8.00

298.00

7.00

5.00

1.00

1.00

1.00
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Lp.  Podst

18KNR 2-18
d.1.20609-01

19KNR 2-28
d.1.20315-02

Opis i wyliczenia jm
208
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - fawy fundamentowe,bloki opo- m3 '
I;owe b |
|Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
B kpl. |

1.3PRZEJSCIA ROZKOPEM POD PROJEKTOWANA DROGA - utoZenie rur ostonowych

20KNR 2-28
d.1.30302-05
analogia

21KNR 2-28
d.1.30403-03

22KNR 2-28
d.1.30405-03
analogia

23/KNR 2-19
d.1.30214-01
analogia

24KNR 2-28
d.1.30315-02

Rury PE ci$nieniowe laczone metoda zgrzewania - rury PE 100 PN 10 SDR 17 fi225x m
13,4 mm

16.5+17.4+56.4 m

|Przeciaganie rurociggéw przewodowych o r. nominalnej 100 mm w rurach ochronnych m

90.3 m

Zamkniecie konicéwek rur ochronnych o ér. nominalnej 200 mm; rury przewodowe o r.  kpl. |

nom. 100 mm;

6 kpl. |
Saczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad rurg ochronng szt |
13 szt.
|Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.

6 kpl. |

1.4PROBY CISNIENIA

25KNR 2-28
d.1.4/0316-01
analogia

26 KNR 2-18
d.1.40803-01

Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. do 110 pré
mm b.

1 pri
b.

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.

200

900/200 odc.

200

2WYMIANA RUROCIAGU TLOCZNEGO
2.1ROBOTY ZIEMNE

27KNR 2-01
d.2.10120-03

28KNR 2-01
d.2.10218-03

29KNR 2-01
d.2.10317-05

30KNR 2-01
d.2.10322-07

31KNR 2-28
d.2.10501-04
analogia

32KNR 2-28
d.2.10501-04
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w te- km
renie rowninnym

1124/1000 km |
'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gru?m3 '
ncie kat.IV

124*1%1.4*0.85 Im3 |

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-lV z wy- m3 '

dobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 3 m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m

124*171.470.15 m3

|Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskamim2

w grunt.suchych kat.HI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

124*1.5*2 m2 |
Podtoza z piasku grubosci 10 cm m2
124*1 m?2
'Wymiana gruntu z piasku grubo$ci do petnej wysokosci wykopu 140/20 cm m?2
Krotno$¢ =7
(15.5+33.8)"1 ‘m2

- 7 -
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Poszcz

208.00

RAZEM

1.00

RAZEM

3.00

RAZEM

90.30

RAZEM

90.30

RAZEM

6.00
RAZEM

3.00

RAZEM

6.00

RAZEM

1.00

RAZEM

4.50

RAZEM

0.12
RAZEM

147.56

RAZEM

26.04

RAZEM

372.00
RAZEM

124.00

RAZEM

49.30
RAZEM

Razem

208.00

1.00

3.00

90.30

90.30

6.00

3.00

6.00

1.00

4.50

0.12

147.56

26.04

372.00

124.00

49.30
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|Lp. |  Podst Opis i wyliczenia iim. Poszcz = Razem
33 KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ill m3
d.2.10236-01
analogia
149.3"1.5 m3 73.95 |
| | . RAZEM | 73.95
34KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. lll m3
d.2.10229-02
73.95 m3 73.95
RAZEM | 73.95

35KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3 m kat.grlll-IV - 'm3 |
d.2.10320-05 szeroko$¢ 0.8-1.5m

74.5%1*1.5 m3 | 111.75 |
| | = RAZEM 111.75
| 2.2ROBOTY MONTAZOWE
36 KNR 2-28  tacznik rurowy do rur PE o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.2.2/0307-03 Uwaga: M - kalkulowa¢ tacznik
analogia
6 szt. 6.00 |
RAZEM | 6.00

37KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe laczone metoda zgrzewania - rury PE 100 PN 10 SDR 17 fi 110 x Im
d.2.2/0302-03 6.6 mm

analogia
208 m | 208.00
| | RAZEM 208.00
38KNR 2-19  Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego m
d.2.20219-01 Trase wodociggu oznakowacé tasma sygnalizacyjno - ostrzegawczg koloru brazowego z
analogia wktadkg metalowg
159 m 159.00
RAZEM | 159.00

39KNR 2-18  |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe,bloki opo- m3
d.2.20609-01 rowe

1 m3 1.00
| | | | RAZEM | 1.00
40KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2.20315-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

2.3PRZEJSCIA ROZKOPEM POD PROJEKTOWANA DROGA - utozenie rur ostonowych
41KNR 2-28  Rury PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania - rury PE 100 PN 10 SDR 17 fi225x m
d.2.30302-05 13,4 mm
analogia
15.5+33.8 m 49.30 |
| | | RAZEM 49.30
42KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100 mm w rurach ochronnych m
d.2.30403-03

49.3 m 49.30
| | RAZEM | 49.30
43KNR 2-28 Zamknigcie koricowek rur ochronnych o ér. nominalnej 200 mm; rury przewodowe o §r.  kpl.
d.2.30405-03 nom. 100 mm;

analogia
4 kpl. | 4.00
| | .| RAZEM 4.00
44KNR 2-19 Saczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad rurg ochronng szt.
d.2.30214-01
analogia
2 szt. 2.00
| | RAZEM | 2.00
45KNR 2-28  Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2.30315-02
4 kel. | 4.00
. ] RAZEM 4.00
2.4PROBY CISNIENIA
46KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci z rur z tworzyw sztucznych o ér. zewn. do 110 mm pré
d.2.40316-01 b.
analogia
1 pré 1.00
b.
RAZEM 1.00
-8-
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