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OPIS TECHNICZNY

,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka - Kamionka w km 0+770-1+330
miejscowosci Ocieka”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

aktualna mapa zasadnicza z uzbrojeniem terenu skala 1:1 000

wizja w terenie

2. STAN ISTNIEJACY

Teren zabudowany i uzbrojony jak na sytuacji 1:1 000. Projektowany odcinek drogi jest

zlokalizowany na terenie Powiatu Ropczycko — Sedziszowskiego, gmina Ostréw na obwodzie
ewidencyjnym Ocikea, dz. nr 3765 w km 0+770-1+350; DP Nr 1328R.

DP Nr 1328R w km 0+770-1+350 przebiega przez m. Ocieka posiada jezdnig
bitumiczng szerokoséci 6,0 m oraz jednostronne pobocze ziemne szerokosci 1,0 m po stronie
prawej, oraz chodnik z betonowej kostki prefabrykowanej odseparowany od jezdni bitumiczne;
kraweznikiem. Istniejgcy stan nawierzchni bitumicznej drogi jest zty. Wystepuja liczne spekania
siatkowe charakterystyczne dla podioza o stabej no$nosci. Zdeformowany profil drogi zaréwno
podiuzny jak i poprzeczny ujemnie wplywa na powierzchniowe odwodnienie jezdni.
Odwodnienie po stronie prawej stanowig istniejgce rowy przydrozne, ktére wymagaja
odmulenia i wyprofilowania. Po stronie lewej zgodnie z kilometrazem odwodnienie drogi
stanowi kanalizacja deszczowa wraz z niezbednymi elementami. Po stronie prawej drogi
zlokalizowane sg zjazdy do posesji oraz dziatek rolnych, pod zjazdami przepusty z rur
betonowych o érednicach :d30, d40 i d50. Istniejaca nawierzchnia zjazdéw betonowa, z kostki,
z kruszywa oraz o nawierzchni gruntowej. Po stronie lewej zjazdy indywidualne wykonane sg

Z prefabrykowanej kostki betonowej w ciagu chodnika



3. STAN PROJEKTOWANY

DP 1328R 0+770-1+350

Na catej dtugosci odcinka zatozono rozbiérke istniejacej nawierzchni bitumicznej $r. gr.
10 cm oraz podbudowy $r. gr. 15 cm z kruszywa. Nastepnie zaprojektowano wykonanie
stabilizacji warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonang metoda ,in situ”
po uprzednim wykonaniu koryta na gieboko$¢ 15 cm i doziarnieniu istniejgcego podioza
destruktem pochodzgcym z rozbiérki warstw bitumicznych i podbudowy z kruszywa.

W km 1+210-1+350 zatozono przed wykonaniem stabilizacji cementem wymiane gruntu

na giebokos¢ 20 cm z materiatu przydatnego do wykonania stabilizacji cementem. Po
wykonaniu w-wy stabilizacji nalezy wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5. Kolejng warstwe
stanowi warstwa wiazgca z AC 16 w KR 3-4 gr 6 cm, ktérg nalezy wykonaé¢ po uprzednim
skropieniu emulsja asfaltowg podtoza. Warstwe $cieralna gr 4 cm nalezy wykonaé z AC 11s KR
3-4 po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu podioza emulsjg asfaltowg K-65. Wszystkie
warstwy konstrukcyjne nalezy wykonaé¢ szerzej w stosunku do w-wy $cieralnej szerokoéci
odsadzek zostaty okres$lone na rysunku nr 2.
‘ Pobocze zaprojektowano na szeroko$¢ 1,0m z czego 0,5m nalezy wykonaé jako
pobocze utwardzone (szczegdly: typowy przekrdj poprzeczny). Istniejgce rowy odwadniajace
nalezy wyprofilowa¢ w celu sprawnego odprowadzenia wod powierzchniowych. W przypadku
ztego stanu przepustéw pod zjazdami nalezy wykona¢ wymiane czesci przelotowej. Z rur PP
Sn 8 o s$rednicach i diugosci takich jak istniejacy przepust. Nawierzchnie zjazdéw
indywidualnych w celu dostosowania do niwelety drogi powiatowej nalezy wykonaé z kruszywa
tamanego stabilizowanego gr 0/31,5 gr 30 cm. W przypadku istniejacej nawierzchni z kostki
brukowej lub betonu zmiane niwelety wykonaé z zastosowaniem tego samego rodzaju
materiatu z ktérego jest wykonana istniejgca nawierzchnia.

Wykonujac rozbiérke warstw istniejacych konstrukcyjnych nawierzchni nalezy odsungé
sig¢ od istniejgcego kraweznika po sfrezowaniu istniejacej nawierzchni na grubosé 4 cm i
szerokoéé min. 30 cm tak, aby nie zostat uszkodzony w trakcie robot (w tej samej szerokosci
zostata wykonana wymiana konstrukcji w trakcie budowy chodnika na cafe). Lokalne zanizenia

w nawierzchni chodnika nalezy usung¢ poprzez przetozenie kostki.



Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

- warstwa $cieraina - AC 11S KR3-4 GR. 4 cm AC 16W KR3-4 GR. 6cm
- warstwa wigzaca- AC 16W KR3-4 GR. 6cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
GR. 15¢cm
- warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa GR. 35 cm
w tym mieszane tgcznie na miejscu:

dowieziony destrukt z rozbiérki nawierzchni oraz podbudowy gr. 15 cm

20 cm — podtoze rodzime gr 20 cm

UWAGA wymiana podioza rodzimego na gtebokos¢ 20 cm w km 1+210-1+350

ponizej gtebokosci korytowania

Razem grubos¢ 60 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i poboczy
Zjazdy:
- warstwa z kruszywa tamanego gr 30 cm
pobocza:
na szer. 0,5m od krawedzi jezdni:
- warstwa powierzchniowego podwojnego utrwalenia (przy uzyciu grysy 2/5;
5/8 oraz emulsji asfaltowej K1-70)
- warstwa z destruktu asfaltowego gr 10 cm
na szer. 0,5 m od pobocza utwardzonego

- pobocze z humusu obsiane nasionami traw



Odwodnienie
Wody opadowe z jezdni odprowadza sie powierzchniowo do rowu otwartego lub kanalizaciji
deszczowej

Sieci istniejgcego uzbrojenia
W rejonie inwestycji znajduja sie istniejgce sieci uzbrojenia terenu..
Planowana inwestycja nie bedzie wnosi¢ zmian pod wzgledem wysokosci niwelety drogi, a
ingerencja w warstwy konstrukcyjne polega na wymianie istniejgcych warstw na gtebokos¢ 60
cm na warstwy o zwiekszonych parametrach wytrzymato$ciowych zatem odlegtosci do
istniejacych sieci bedg zachowane zgodnie z normami.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wykonywaé recznie.

4. INFORMACJA O TERENACH ZALEWOWYCH, OSUWISKOWYCH
WYSTEPOWANIA OBSZAROW ,, NATURA 2000”, WYSTEPOWANIA GATUNKOW
CHRONIONYCH

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi nie wystepuja tereny wymienione w
pkt.4

5. UWAGI OGOLNE

Roboty wykonywaé¢ z zachowaniem wszelkich warunkéw bhp.

Wykonawca ma obowigzek oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy wedtug obowigzujacych
przepisow.



