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Podsypka z pospotki gr. 30cm
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10 cm

Kruszywo tamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

20 cm

Kruszywo tamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

Il) Przepust pod zjazdem
Nawierzchnia z kostki brukowej
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8cm

w-wa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego (pasek zewnetrzny czarny)

3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

20 cm | w-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
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Nawierzchnia zjazdu

GRANICA PASA DROGOWEGO
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Os$ ulicy powiatowej

RYSUNEK TYPOWY ZJAZDU /
PRZEPUSTU POD ZJAZDEM
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Umocnienie wlotu kostkg betonowa gr. 6cm
na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm
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Obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowe;j

(w przypadku wykonania nawierzchni z kostki)
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Nawierzchnia zjazdu

na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm

Obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowe;j
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Jeometria pozjoma i pionowa
Wg rozwigzan indywidualnych
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(w przypadku wykonania nawierzchni z kostki)
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