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ZJAZD PRZEZ CHODNIK

Obrzeże betonowe 8 x 30cm

(wtopione)

Obrzeże betonowe 8 x 30cm

(wtopione)

±0

5
6

max 5%

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Betonowa kostka brukowa typu Holland
8cm

3cm

Warstwa odcinająca z piasku
10cm

Podbudowa z betonu C8/10 20cm

WYLOT ROWU KRYTEGO DO ROWU OTWARTEGO

skarpa rowu

umocniona na wylocie

8%

umocnione dno rowu

1,00

rów kryty

~

0

.

3

5

m

Umocnienie wylotu i skarp kostka bet. gr.6cm

rów kryty Ø500

ściek prefabrykowany

na podsypce c:p

na podsypce c:piaskowej gr. 4cm

rzędna wylotu 222,60

rzędna wylotu 222,60
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:

1

Jednoskta projektowa:

PROJEKT - CONSULTING

Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.

michalhul@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

Przekrój normalny

BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIĄGU DP 1333R

CZARNA - BRATKOWICE - MIŁOCIN W M. CZARNA

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA

Funkcja

Projektant

Opracowujący

Sprawdzający

 inż. Józef Hul

 Imię i nazwisko

 mgr inż. Michał Hul

 Numer uprawnień

 K 116/02

 ------------

 Podpis

Branża:

 drogowa

Numer rysunku:

3.2
Data:  wrzesień 2016 Skala:  1:50

Adres obiektu budowlanego:

Zamawiający:

Powiat Ropczycko - Sędziszowski

ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

woj. podkarpackie, powiat ropczycko - sędziszowski,

gm. Sędziszów Małopolski, m. Czarna, dz. ew. 2815
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