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WZMOCNIENIE
4 cm| w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
7cm| w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16P
15 cm| warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hudraulicznym (3/4 <6MPa
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POSZERZENIE- petna konsfrukca nawierzchni

w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

_ 4 cm

_ 7 cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16P

20 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hudraulicznym (3/4 <6MPa

_ 22 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

52 cm

RAZEM

R Pw=Pz i%
30 1,3 5
150 0,3 4
200 0,2 3
210,5 0,2 3
300 - 2
450 - -
600 - -

—

L~ISTN. PAS DROGOWY (zmienna lokalizacja wg Planu Sytuacyjnego)

ATP PROJEKT

PROJEKTANT

WZMOCNIENIE
4 cm| w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
7 cm| w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16P
15 cm| warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hudraulicznym (3/4 <6MPa
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_ POSZERZENIE- petna konsfrukca nawierzchni
. . . 4 cm| w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
istn. nawierzchnia z kruszywa tamanego | sr. 30 cm | ;
. 7 cm | w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16P
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20 cm| warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hudraulicznym C3/4 <6MPa
_ 22 cm| w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
_ 52 cm | RAZEM

ANDRZEJ IWASZEK

PRYMASA 1000 LECIA 9/60
35-511 RZESZOW
TEL(+48) 603-629-698
e-mail:a.iwaszek@gmail.com

LOKALIZACJA

POWIAT ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI
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ALEKSANDER SZCZEPANSKI D-413/94

SPRAWDZIL




