Wymiana okien w pom. bud. D ZS w Ropczycach PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Wymiana okien w pomieszczeniach w budynku D Zespotu Szkét w Ropczycach
1/KNNR 3 Wykucie z muru starych okien drewnianych i wstawienie nowych okien |m?2
0701-04 zespolonych PCV, UW>1,1
13*1.83*1.40 m?2 33.31
RAZEM 33.31
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
13*1.51 m 19.63
RAZEM 19.63
3|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw aglomarmurowych ponad 1.5 m w $cia- szt.
0321-04 nach z cegiet
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
4/KNR 4-01 Montaz podokiennikéw z blachy ocynkowanej po wstawieniu nowych m2
0530-08 okien
13*0.30*2.50 m?2 9.75
RAZEM 9.75
5/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m
0708-03 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm po wstawieniu okien i
wykonanie paséw tynku po wstawieniu parapetéw
13*(1.4+1.4+1.81) +13*2.5 m 92.43
RAZEM 92.43
6/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer.|m?2
202 2021- do 50 cm na podtozu z tynku
01
92.43*0.4 m?2 36.97
RAZEM 36.97
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
1204-02 nych $cian i sufitow
6.65*2*3.0+5.76*2*3.0+6.65*5.76+6.65*2*3.0+5.76*2*3.0+6.65*5.76+ |m2 307.10
6.83*2*3.0+5.76*2*3.0+5.76 *6.83 -13*1.83*1.40
RAZEM 307.10

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 18105




