Tabela inwentaryzacji ark: 7.128.27 Data opracowania 05.12.2019r

Mozliwo$¢é wykorzystania . . Rodzaj i stan
Stan znaku . . Bezpieczenstwo . . . .
Numer punktu Nazwa (isniejac Ponownie punktu do pomiaru GNNS usytuowania znaku stabilizacji naziemne; Stan wizury (na punkt
Lp. P Numer sekcj mapy X 2000/7 Y 2000/7 Jacy, zcentrowany (brak mozliwosci pomiaru, y . (bardzo dobry, dobry, y (nap ) Uwagi
osnowy obrebu uszkodzony, ) . ; (znak bezpieczny, znak .
Zniszczony) tak/nie czesciowo utrudniony, bardzo zagrozony) do wymiany, do
y dobry do pomiaru) g y odnowienia)
Na punkt Stan
’ ’ - 712727-1-20000 brak wizury .
1 712827-1-10100 7.128.27 Ruda 5560410.28 | 7549230.05 uszkodzony bardzo dobry do pomiaru znak bezpieczny do odnowienia 1653121571 brak wizury znak podziemny
e, . . . 165.312-159-1 brak wizury . .
2 712827-1-10120 7.128.27 Ruda 5560192.10 | 7550326.70 uszkodzony brak mozliwosci pomiaru znak bezpieczny do odnowienia 1653121257 1 brak wizury punkt przy lesie, znak podziemny
. o . S . . 712727-1-13420 brak wizury .
3 712827-1-13430 7.128.27 Kamionka 5560028.58 | 7548545.78 istniejacy nie brak mozliwosci pomiaru znak bezpieczny bardzo dobry T12727-1-20000 brak wizury punkt w lesie




